
Karta produktu: ELEKTROZACZEP EWAKUACYJNY 77 HI
TECH REWERSYJNY, ZAPADKA Z REGULACJĄ,
MONITORING, 12V DC, PRAWY

Indeks: 77 NF 305 512 DIN R Klasyfikacja wg normy DIN EN 13637

          

Producent: Dorcas

Certyfikat CE: Tak

Do drzwi: Ewakuacyjnych, Z kontrolą dostępu

Sposób działania: Rewersyjny

Microswitch: Tak

Z regulacją zapadki: Tak

Napięcie: 12 V DC

Natężenie: 0,32 A

Opór: 37 Ω

Strona otwierania: Prawy

Odporność na wyłamanie: 4 500 N

Trwałość: 500 000 cykli

Wysokość (mm): 134

Szerokość (mm): 39

Głębokość (mm): 23,2

Warianty produktu

Indeks Cena

ELEKTROZACZEP EWAKUACYJNY 77 HI TECH REWERSYJNY, ZAPADKA Z REGULACJĄ, MONITORING, 12V
DC, PRAWY
77 NF 305 512 DIN R

1 903,28 zł
VAT 23%

ELEKTROZACZEP EWAKUACYJNY 77 HI TECH REWERSYJNY, ZAPADKA Z REGULACJĄ, MONITORING, 12V
DC, LEWY
77 NF 305 512 DIN L

1 903,44 zł
VAT 23%

ELEKTROZACZEP EWAKUACYJNY 77 HI TECH REWERSYJNY, ZAPADKA Z REGULACJĄ, 12V DC, LEWY
77 NF 512 DIN L

1 897,12 zł
VAT 23%

ELEKTROZACZEP EWAKUACYJNY 77 HI TECH REWERSYJNY, ZAPADKA Z REGULACJĄ, 12V DC, PRAWY
77 NF 512 DIN R

1 896,96 zł
VAT 23%

Opis produktu
Model elektrozaczepu zasilany prądem stałym 12V DC i dedykowany do zastosowania w drzwiach
ewakuacyjnych. Odpowiedni do montażu w drzwiach prawych (DIN R).

W przypadku tego modelu elektrozaczepu jego mechanizm nie ulega zablokowaniu pod naporem uciekających w
panice ludzi, napierających na drzwi siłą do 4500 N (około 450 kg). Co równie istotne nawet w przypadku awarii lub
wyłączenia zasilania, drzwi nie są blokowane przez elektrozaczep, umożliwiając sprawną ewakuację osób przebywających
w danym budynku lub pomieszczeniu.
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niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w
serwis ie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze
względu na technologię reprodukcji mogą s ię one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.
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Dodatkowo zapadka elektrozaczepu 77 HI TECH posiada odporność na wyłamanie siłą 7450 N. Jej położenie można w
wygodny sposób regulować, dzięki czemu model ten stanowi idealne rozwiązanie do drzwi i ościeżnic w których występują
luzy lub naprężenia. Z kolei funkcja monitoringu sprawia, że elektrozaczep można zintegrować z systemami alarmowymi
lub urządzeniami kontroli dostępu.

Elektrozaczep rewersyjny

Pracuje w trybie rewersyjnym co oznacza, że zablokowanie drzwi następuje w momencie podania napięcia.

Elektrozaczep został wyposażony w zintegrowaną diodę przepięciową, chroniącą jego podzespoły elektroniczne przed
skutkami przepięć.

Do drzwi w obiektach użyteczności publicznej

Elektrozaczep został przetestowany na 500 000 cykli pracy, co sprawia, że jest on odpowiedni do zastosowania w
intensywnie użytkowanych drzwiach obiektowych.

Dokumenty techniczne
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Oznakowanie CE i raport z badań Cetim

Elektrozaczep 77 HI Tech posiada oznakowanie CE, co potwierdza dokument opublikowany przez producenta -
hiszpańską markę Dorcas.

Kolejnym dokumentem wydanym dla tego modelu jest raport z badań na zgodność z normą NF S 61-937,
przeprowadzonych we francuskim instytucie Cetim.

Certyfikat ITE

Dodatkowo parametry techniczne elektrozaczepu potwierdza certyfikat zgodności z normami EN-61000-6-1:2007,
EN 61000-6-3:2007 oraz EN 61000-6-3:2007/A1:2011 przyznany przez Instituto Tecnológico de la Energía na
podstawie raportów z badań IE-ITE-190027-01/EN oraz IE-ITE-190027-02/EN.

Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) to jeden z największych instytutów badawczych w Europie posiadający
laboratoria w miejscowości Paterna na przedmieściach Walencji.
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